Energieausweis -fﬁrNi‘chf-o‘hrigébéude

gemaf Onorm H 5065 0!
und letlime 20021’91[58 Ges!mre:d'r f ; nsﬁhai E .

GEBAUDE

Gebéudeart Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut

Gebidudezone Kindergarten Katastralgemeinde Hausleithen
Stralle Altbachweg KG-Nummer 11111
PLZ/Ort 3464 Hausleiten Einlagezahl 603
Eigentiimer Marktgemeinde Hausleiten Grundstiicksnummer 907

3464 Hausleiten, Kremser StraBe 16

' SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

ERSTELLT
Erstellerin Hofer Organisation DCD BauplanungsgesmbH
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 08.10.2012
GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum 08.10.2022
Geschéftszahl P2010-046 Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wiarmeschutz" des EA-01-2007-SW-a 1
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG {iber die Gesamtenergiceffizienz EA-NWG
von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesstzes (EAVG). 25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



EnergieauSweis fCl_r"N'icht-Wdhhgebéudé

geman Onorm H 5055 OoIB
tnd Richtinie 2002/91/EG RS el

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfléche 1413.74 m? Klimaregion N
konditioniertes Bruttovolumen 6 268.3 m* Seehohe 177 m
charakteristische Lénge (Ic) 1.74 m Heizgradtage 3467 Kd
Kompaktheit (A/V) 0.58 1/m Heiztage 159 d
mittlerer U-Wert (Um) 0.21 Wim?K Norm-AuRentemperatur -143<C
LEK-Wert 17 mittlere Innentemperatur 20C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB* 30777 kWh/a 4.91 kWh/m*a 13.86 kWh/m?a  erfiillt
HWB 28 520 kWh/a 20.17 kWh/m?a 30 431 kWh/a 21.53 kWh/m?a

WWWB 6 655 kWh/a 4.71 kWh/m?a

NERLT-h

KB* 2 345 kWh/a 0.37 kWh/m?a 1.00 kWh/m?a  erfiillt
KB 36 277 kWh/a 25.66 kWh/m*a

NERLT-k

NERLT-d

NE 11 952 kWh/a 8.45 kWh/m?a

HTEB-RH -2 186 kWh/a -1.55 kWh/m?a

HTEB-WW 10 032 kWh/a 7.10 kWh/m?a

HTEB 8 818 kWh/a 6.24 kWh/m?a

KTEB

HEB 45 905 kWh/a 32.47 kWh/m?a

KEB

RLTEB

BelEB 22 305 kWh/a 15.78 kWh/m*a

EEB 80 162 kWh/a 56.70 kWh/m?a

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebdudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a 2
bei tatssichlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden EA-NWG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25,04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



Anhang zum Energieausweis gemafl OlB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwirme- und Kihlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Liftungswarmeverlust:

Fiir NWG nach 7.4

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitdt:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir mittlere Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057
Beleuchtungsenergiebedarf nach ONORM H 5059

Der Energieausweig wurde erstellt mit ECOTECH Software, Vergion 3.0

Haustechnik Daten: Ingenieurbliro P&lzl 03.11.2010

Weitere Daten:
Einreichplan 03.11.2010
Anderungen 132.07.2011
2-fach Verglasung

Anderungen 08.10.2012:
Atrium Dach geadndert statt Glasdach

Bauteil U (max) U (anf)

Wainde gegen Aullenluft ) 0.12 0.35 erfilllt
Kleinflachige Wande gegen AuRenluft - 0.70

Trennwinde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten - 0.20

Wénde gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Geb&udeteile - 0.60

Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachriume - 0.35

Wénde gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen - 0.50
Erdberiihrende Wande und Fulbdden 0.21 0.40 erflllt
Fenster, Fenstertlren, verglaste oder unverglaste Tiren gegen unbeheizt - 2.50

Fenster, Fenstertliren gegen AuBeniuft - 1.40

Sonstige Fenster, Fenstertiiren, verglaste oder unverglaste Auentiiren 1.53 1.70 erflillt
Dachflachenfenster gegen AuRenluft 1.61 1.70 erflllt
Sonstige transparente Bauteile gegen Auenluft - 2.00

Decken gegen Aulenluft, gegen Dachrdume 0.09 0.20 erfillt
Innendecken gegen unbeheizte Gebdudeteile - 0.40

Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 0.90

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



Alle {relevanten) Anforderungen an die wirmeilibertragenden Bauteile sind erfiilt.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: EGT-20090813XXXT550253



DCD BauplanungsgesmbH

Energiekennzahlen
Projekt: Kiga Hausleiten Datum: 8. Oktober 2012
HWB Referenzklima 20.17 kWh/m?®a

HWB Standort 21.63 kKwhim?a

BGF (beheizt) 1413.74 m?2

Oberflache (A) 3 611.64 m?

Bruttorauminhalt {V} 8 268.35 m?

ANV 0.58 1/m

0I3 TGH-IC 77.36 -

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuifdDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



DCD BauplanungsgesmbH

Optionen Heizwarmebedarf gemaR OIB-Richtline 6

Projekt: Kiga Hausleiten

Datum: 8. Oktober 2012

Einreichung fiir # Neubau
Bauweise O leicht

Wirmebriickenzuschlag W vereinfacht

77 WIK]
Verschattung vereinfacht
Erdverluste ¥l vereinfacht

.1 Sanierung [1 Bestand

M mittel 00 schwer 1 sehr schwer

[] detailliert It. Baukdrpereingabe
0 [W/K]

£ detailliert It. Baukérpereingabe

{1 detailliert It. EN 18O 13370

Bestimmung ab 1.1.2010

Art der Liiftung mechanische Liftung

Wiirmelibertriager Freie Eingabe der Kennwerte

{Nichtwohngebiude)

Riickwirmezahl [-] 0.75
Riickfeuchtezahl [-] 0
Luftwechsel n50 aus Luftwechselrate n50 < 0,6/h

Blower-Door-Test

Erdwirmetauscher nicht beriicksichtigt

Transparente nicht berlicksichtigt

Wirmedammung -

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



DCD BauplanungsgesmbH

Optionen Heizwiarmebedarf gemaR OIB-Richtline 6

Projekt: Kiga Hausleiten Datum: 8. Oktober 2012

Nutzungsprofil Kindergarten und Pflichtschulen

Nutzungstage Janner d_Nutz,1 [d] 23 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d] 20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Mérz d_Nutz,3 [d] 23 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage April d_Nutz,4 [d] 22 {Lt. ONORM B 8110-5}
Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d} 23 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d] 22 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d] 23 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage August d_Nutz,8 [dj 23 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage September d_Nutz,9 [d] 22 {Lt. ONORM B 8110-5)}
Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d} 23 {Lt. ONORM B 8110-5}
Nutzungstage November d_Nutz,11 [d] 22 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d] 23 (Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d] 269 {Lt. ONORM B 8110-5)
Téagliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h] 12 {Lt. ONORM B 8110-5)
Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr t_Tag,a [h] 2860 {I.t. ONORM B 8110-5)
Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr t_Macht,a [h] 368 (Lt. ONORM B 8110-5)
Tagliche Betriebszeit RLT-Anlage t RLT,d [h] 14.0 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage RLT-Anlage pro Jahr d_RLT,a[d] 269 (Lt. ONORM B 8110-5)
Téagliche Betriebszeit Heizung t_h.d[h] 14 (Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage Heizung pro Jahr d_h,a[d] 269 {Lt. ONORM B 8110-5}
Téagliche Betriebszeit Klihfung t c,d[h] 12 {Lt. ONORM B 8110-5)
Betriebstage Kiihlung pro Jahr d cal[d] 269 {Lt. ONORM B 8110-5)
Innentemperatur Heizfall theta_ih [T] 20 {Lt. ONORM B 8110-5)
Innentemperatur Kiihlfall theta_ic [C] 26 (Lt. ONORM B 8110-5)
Temperatur unkonditionierter Raum theta_ju [C) 13 (Lt. ONORM B 8110-5)
Feuchteanforderung x[-] mit Toleranz ~ {Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate RLT n_L,RLT [1/h] 2.00 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate Fensterliiftung n_L,FL [1/h] 1.20 (Lt. ONORM B 8110-5)
Luftwechselrate Nachtliiftung n_L,NL [1/h] 1.50 (Lt. C__)NORM B 8110-5)
Beleuchtungsstirke E_m [lux} 300 (Lt. ONORM B 8110-5)
Innere Gewinne Heizfall (bezogen auf q_i,h,n [W/m7] 3.75 {Lt. ONORM B 8110-5)
Bezugsfldche BF)

Innere Gewinne Kiihifall (hezogen auf q_i,c.n [W/m3 7.50 (Lt. ONORM B 8110-5)
Bezugsfliche BF)

Tégl. Warmwasser-Warmebedarf (bezogen auf wwwb [Wh/(im2>d)] 7.5 (Lt. ONORM B 8110-5}

Bezugsfliache BF)

Berechnet mi{ ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterrsich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



DCD BauplanungsgesmbH

Optionen Heizwarmebedarf geméR OIB-Richtline 6

Projekt: Kiga Hausleiten Datum: 8. Oktober 2012

Ermittlung LENI-Wert LENI-Wert nach ONORM H 5059 it. Ausstattung

LENI-Wert [kWh/m?] 15.8

Benchmark-Wert [kWh/m?] 24.8

Art der Kontrolle - Handschaltung
Dimmung
Art der Kontrolle - Handschaltung
Regelung
Notheleuchtung i
~ Anteil [%] Leuchtmittel Art der Leuchte
Beleuchtung 1 85 Leuchtstofflampe T16 mit EVG ~ Spiegelraster, Stehleuchte
direktstrahlend
Beleuchtung 2 10 Kompakt-Leuchtstoffiampe mit ~ Geschlossene Wannenleuchte
EVG mit opalem Kunststoff
Beleuchtung 3 5 Leuchtstofflampe T16 mit EVG  Indirekte Wandleuchte,
Indirektleuchte
Beleuchtung 4 0 Standard-Glilhlampe Indirekte Wandleuchte,
Indirektleuchte
~ Beleuchtung 5 0 Standard-Glihlampe Indirekte Wandleuchte,
Indirektleuchte
Beleuchtung 6 0 Standard-Glihlampe Indirekte Wandleuchte,

Indirektleuchte

Flachenheizung heriicksichtigt

Vorlauftemperatur bei 35

NormalauBentemperatur

[T}

Riicklauftemperatur bei 28

NormalauRentemperatur

(<]
Bauteil Fli&chenheizung R-Wert Ranf
FB_erdanliegend 6.80 3.50 erflllt
DE_Zwischendecke fur BGF_teicht [ 1.35 - -
DA_Flachdach ] 10.62 - -
DA_Schridgdach Foliendach O 10.61 - -
DA_Blechdach Atrium L 1049 - -
AW_AUSSENWAND L] 947 4,00 erfillt
AW _erdanliegend Senken O 4.56 3.50 erfullt
AW_AUSSENWAND Sockel O 8.01 4,00 erflillt
CAW_AUSSENWAND Atrium [ 10.62 4,00 erfillt

Bewedliche Sonnenschutzeinrichtung Markise (aufien)
Steuerung Sonnenschutzeinrichtung manuellizeitgesteuert
Oberfliiche Gebédude graue Oberflidche

Berechnet mit EGOTECH Software, Version 2.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253
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DCD BauplanungsgesmbH

Transmissionsverluste

Projekt: Kiga Hausleiten Datum: 8. Oktober 2012

NO (Bewegungsraume) I:1-67.58 0.10 1.000 1.000 16.76
gf 459/252,5 2318 1.43 1.000 1.000 33.15
af 335/125,5-175 schrig 5.03 1.40 1.000 1.000 7.05

SW (GR 1-3) 132.88 0.10 1.000 1.000 13.29
af 91/148 1545 1.31 1.000 1.000 20.24
gf 300/300 27.00 1.38 1.000 1.000 37.26
gf 400/300 24.00 1.38 1.000 1.000 33.12
gf 418,5/177 22.22 1.40 1.000 1.000 31.11

NW (Haupteingang) 159.63 0.10 1.000 1.000 15.96
at 90/200 242 0.80 1.000 1.000 1.94
af 318/300 9.54 1.44 1.000 1.000 13.74
af 108/159 10.30 1.31 1.000 1.000 13.50
af 91/148 3.43 1.31 1.000 1.000 4.50
af 160/159 2.54 1.27 1.000 1.000 3.23
gf 335/125,5-175 schrag 5.03 1.40 1.000 1.000 7.05

S0 (GR 4-5) 161.31 0.10 1.000 1.000 16.13
af 400/300 12.00 1.38 1.000 1.000 16.56
gf 300/300 18.00 1.38 1.000 1.000 24.84
af 91/148 13.74 1.31 1.000 1.000 17.99
af 335/125,5-175 schrag 5.03 1.40 1.000 1.000 7.05

Sockel 58.50 0.12 1.000 1.000 7.02

Atrium NW+NO otne Fenster 17.39 0.09 1.000 1.000 1.56

Atrium SW 5.22 0.09 1.000 1.000 047
af atrium SW 10.15 1.37 1.000 1.000 13.91

Atrium SO 5.04 0.09 1.000 1.000 045
af atrium SO 9.80 1.37 1.000 1.000 13.43

Flachdach 973.61 0.08 1.000 1.000 87.62
Dachfenster 120/120 8.64 1.64 1.000 1.000 1417

Schragdach 264.65 0.09 1.000 1.000 23.82

Atriurn (urspriingl glasdach) 101.78 0.09 1.000 1.000 9.16

Summe 227512 506.07

Gruppen Senken 42.00 0.800  1.000 7.06
erdanliegend 129452 0.14 0.700 1.351 171.34

Summe 1336.52 178,40

Berechnet mit ECOTEGH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BulldDesk Osferreich GmbH; Snr: ECT-20030813XXXT580253



DCD BauplanungsgesmbH

Transmissionsverluste

Projekt: Kiga Hausleiten Datum: 8. Oktober 2012

Hillfldche AB 3611.64 m?

Leitwert fir Bauteile, die an AuBenluft grenzen L. 506.07 W/K
Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Riume grenzen L, 0.00 WIK
Leitwert fUr bodenberihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen L, 178.40 WIK
Leitwert der Gebaudehiille Lt 761.19 WK
Leitwertzuschlag fir Warmebrlicken {vereinfacht} 76.73 WK
Leitwertzuschlag flir Warmebyiicken (detailliert It. Baukdrper) (informativ) 0.00 WIK
Liftungsleitwert L v 151.26 WK

Innentemperatur T 200 T
NormauBRentemperatur Ty -14.3 T
Temperaturdifferenz delta T 34.3 T
Heizlast P 31297 w
Flachenbez, Heizlast Py 221 Wim?

Berechnet mit ECOTECH Sofiware, Version 3.1. Ein Produkt der BulidDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20000813XXXT580253
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DCD BauplanungsgesmbH

Bauteil - Dokumentation

Wiarmelbertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN SO 6946

Projekt: Kiga Hausleiten

Datum: 8. Cktober 2012

AW_AUSSENWAND

Verwendung : Aullenwand

U 013 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dfLambda
7] 1 1 Endbeschichtung (Kleber, Edelputz) 1 0.005 1.000 0.005
E 2 2 EPS-Fplus 0.300 0.032 9.375
) 2 3  Stahlbeton 2400kg/im? 1 0.180 2.300 0.078
¥ B 4 Spachtelung ? 0.005 0.600 0.008
Rse+Rsi = 0.17 Bauteil-Dicke [m]: 0.490 U-Wert [W/{m?K)]: 0.10
¥ wird in der U-Wer Berechnuing / C13 Berechrung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
AW_AUSSENWAND Atrium
Verwendung : Aulenwand
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
E B 1 Abdichtung " 0.010 0.470 0.021
B B 2 XPS Austrotherm Top 30 - 140-200mm 1 0.300 0.038 7.895
B ¥ 3  Dampfbremse 0.000 1,000 0.000
5 B 4 Stahlbeton 2400kg/m* " 0.180 2.300 0.078
5 » 5 ISOVER TW- KF Trennwandklemmfiiz 0.100 0.038 2.564
¥ B g Gipskartonplatte : 0.013 0.210 0.060
Rse+Rsi=0.17 Bauteil-Dicke [m]: 0.603  U-Wert [W/{(m?K)]: 0.09
M wird in der U-Wert Berechnung / QI3 Berechnung berlicksichtigt 1) Diese Bausteffe stammen aus dem benutzereigenen Bausteffkatalog!
AW _AUSSENWAND Sockel
Verwendung : Auflenwand
U QI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dilLambda
® B 4§ Endbeschichtung {Kleber, Edelputz) " 0.005 1.000 0.005
" ¥ 2 XPS Austrotherm Top 30 - 140-200mm 1 0.300 0.038 7.895
= 2 3 Abdichtung " 0.010 0.470 0.021
= B 4 Stahlbeton 2400kg/m* 1 0.180 2.300 0.078
B ¥ & Spachlelung 0.005 0.600 0.008
RsetRsi=0.17 Bauteil-Dicke [m): 0.500  U-Wert [W/(m?K)]: 0.12
# wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung berticksichtigt 1} Digse Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustotfkatalog?
AW _erdanliegend Senken
Verwendung : erdanliegende Wand
U 0OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda diLambda
B B { lcoelastEKVE " 0.005 0.230 0.022
W B 2 Icoelast E-KV 4 1 0.004 0.230 0.017
¥ ¥ 3 Stahlbeton 2400kg/m> 0.300 2.300 0130
= ¥ 4 Polystyrol XPS, CO2-geschaumt 0.180 0.041 4.380
Rse+Rsi = 0.13 Bauteil-Dicke [m): 0.489 U-Wert [W/(im2K)]: 0.21
B wird in der U-Wert Berechnung / Ot3 Bérechnung berticksichtigt 1} Diese Baustoffe stainmen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
FB_erdanliegend
Verwendung : erdantiegender FulRboden
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dfLambda
0 ¥ 1 Belag It Plan (Holz, Stein, Fliesen, Lino, Teppich) V3 0.010 4400 G:007
B B 2 Estrich laut ONorm B 2232 1) 0.070 1.400 0.050
# B 3 Polyethylenbahn, folie (PE) 0.002 0.500 0.004
& ¥ 4 TRITTSCHALL DAMMPLATTEN TDPS 35 0.030 0.033 0.909
B ¥ 5 Polyethylenbahn, -folie {(PE) 0.002 0.500 0.004
e ¥ 6 Polystyrol EPS-Granulat zemenigebunden <125 kg/m?® 0.055 0.060 0.917
5] B 7 lcoelast E-KV 5 1) 0.005 0.230 0.022
¥ & B coelast E-KV 4 1 0.004 0.230 0.017
= o 9  Stahlbeton 2400kg/m?® ¥ 0.300 2.300 0.130
¥ #® {0 Baupapier 0.001 0.170 0.006
# ¥ 11 XPS Austretherm Top 30 - 140-200mm 1 0.180 0.038 4.737
B ¥ 12 Sauberkeitsschicht 113 0.050 2300 8.022
0O B 13 Baupapier ¥ 0.001 8170 0.606
O B 14 Rollierung 0.200 4000 0.200
0 15 Vlies (PP) & 0.001 8220 0.005
Rse+Rsi= 0.17 Bauteil-Dicke [m]: 0.911 U-Wert [Wi{m*K)]: 014

M wird in der U-Wert Berechnung { OI3 Berechnung beriicksichtigt
T3 wird in der U-Wert Berechnung / QI3 Berechnung nicht berticksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzergigenen Baustcifkatalog!
3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3,1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253



DCD BauplanungsgesmbH

Bauteil - Dokumentation
Wiarmeidibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Kiga Hausleiten Datum: 8. Oktober 2012

DE_Zwischendecke fiir BGF_leicht

Verwendung : Trenndecke

U 03 Nr Bezeichnung d[mj} Lambda dfLambda
=} ] 1 Trockenestrich 1 0.025 : 0.21¢ 0.119
= =] 2 TRITTSCHALL DAMMPLATTEN TDPS 35 0.030 0.033 0.909
] ] 3 OSB Platten 680 - 10 mm 0.010 0.130 0.077
[ L 4 0.200 30913 2 0.219
4a  Luftschicht, Warmestrom von unten nach cben " 45 % 1.000 -

4b  Luftschicht, Warmestrom von unten nach cben # 45 % 1.000 -

4¢  Fichte, Kiefer, Tanne 1 10 % 0.130 -

Rse+Rsi = 0.26 Bauteil-Dicke fm]: 0.265  U-Wert \W/(m?K}]: 0.62

¥ wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berickslchtigl 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

DA_Blechdach Atrium

Verwendung : Dach mit Hinterliiftung

U OI3 Nr Bezeichnung dlm] Lamhda d/Lambda
o - 1 Titanzinkblech ¥ 0.005 440-000 0000
] B 2 Vollschalung 2,4cm 13 0.024 8430 0-185
=] B 3 Konterlattung mit Hinterliftung ©3 0.030 4060 4036
= #® 4 diffusionscffene Unterspannbahn nach ONR 22219 {Unterdach) 0.001 1.000 0.001
& ¥ 5 Vollschalung 2,4cm " 0.024 0.130 0.185
[ ¥ g Laliung mit DAmmung 0.080 & 0.050 3 1.616
B6a ISOVER ROLLINO 8 88 % 0.038 -

Bb Fichte, Kiefer, Tanne 3% 0.130 -

B M 7 Sparren mit DAmmung 0.360 & 0.050 @ 7273
7a ISOVER ROLLINO 22 88 % 0.038 -

7b  Fichte, Kiefer, Tanne 1 13 % 0.130 -

2 ¥ g Damplbremse 1 0.002 1.000 0.002
=] ¥ g |Install.ebene mit Dammung 0.060 2 0.050 @&1.212
9a ISOVER ROLLINO 6 88 % 0.038 -

9b  Fichte, Kiefer, Tanne 1 13% 0.130 -

=] ¥ 40 GKF2*125mm " 0.025 0.210 0.119
Rse+Rsi = 0.20 Bauteil-Dicke [m]: 0.611 U-Wert [W/(m?K)]: 0.09

K wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

O wird in der U-Wert Berechnury / OI3 Berechnung nicht beriicksichtigt 3} Diese Schicht wird nicht in die Berachnung des U-Wertes mit einbezogen.

DA_Flachdach

Verwendung : Dach ohne Hinterliftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda dfLambda
9 # 1 EPDM-Abdichtung, verschweikt 1 0.002 0.170 0.009
) ® 2 EPS-W 20 Gefalieplatten im Mittel © 0.080 0.038 2105
Ll & 3 EPS-wW201 0.320 0.038 8,421
L ¥ 4 Dampfbremse pd>300m, luftdicht verklebt 1 0.000 1.000 0.000
8 2 5 Stahlbeton 2400kg/m?® 1 0.200 2.300 0.087

Rse+Rsi = 0.14 Bauteil-Dicke [m]: 0.602 U-Wert [Wi{m2K}]: 0.09

b4 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustofikatalog!

DA_Schrigdach Foliendach

Verwendung : Dach ohne Hinterliftung

U O3 Nr Bezeichnung : d[m] Lambda d/Lambda
0 ® ¢ EPDM-Abdichtung, verschweilt 12 0.002 8470 0000
¥ L 2 EPS-W207? 0.400 0.038 10.526
a L3 3 Dampfbremse pd>300m, luftdicht verklebt 13 0.000 4008 8608
Ll ] 4  Stahlbeton 2400kg/m® 1 0.200 2.300 0.087
Rse+Rsi = 0.14 Bauteil-Dicke [m]: ©.602 U-Wert [Wi{m2K)]: 0.09

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus demn benutzereigenen Baustoffkatalog!

O wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht beriicksichtigt ~ 3) Dlese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

Berachnet mit ECQTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090813XXXT580253
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Zertifikat

liber die Qualitat der luftdichten Gebé&udehiille

Das Gebdude/Objekt:
Kindergarten 3464 Hausleiten
Hausleiten Altbachweg 2

Auftraggeber: Marktgemeinde Hausleiten
Kremser Stralle 16, 3464 Hausleiten

Bauherr:; Marktgemeinde Hausleiten
Kremser Stral3e 16, 3464 Hausleiten

Messdatum: 092.08.2012

In meiner Eigenschaft als Gutachter bestatige ich mit Unterschrift und
Stempel folgenden Wert fir die volumenbezogene Luftdurchldssigkeit
bei der Messung der Luftdichtheit nach ONORM EN 13829, Verfahren A

folgenden Wert fur die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

n s 0,20 K1

Die Anforderungen an die Luftdichtheit betragt:
-1
n 5 < 0,60 h

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfiillt.

Die Priifung wurde durchgefihrt und das Zertifikat ist ausgestellt von:

LIS TOM BLITLT

www.dcd-engineering.at
office@dcd.co.at

+43 (0)720 505367

+43 (0)720 505367 9

Riedmllerstralie 6
A - 3340 Waidhofen/Ybbs

Gfohl, 09.08.2012

2012-08-10_Abnahme_KG-Hausleiten www.jachan.at Selte 1



BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Gebdudedaten und MessSystem

Gebdude Auftraggeber
Objekt: Kindergarten Name: Marktgemeinde Hausleiten

Hausleiten i
Adresse; 3464 Hausleiten ] Adresse:  Kremser Strafie 16, 3464 Hausleiten

Altbachweg 2

Baujahr: 2012 Telefon:
Messdatum: 09.08.2012 Fax:
Auftragnehmer
Name: DCD Bauplanungsgesmbh _ Priferfin:  Peter GroRl
Telefon: +43 {0)720 505367

Adresse; Riedmilllerstralie 6 Fax: +43 (0)720 505367 9

A - 3340 Waidhofen/Ybbs internet:  www.dcd.co.at

Zweck der Luftdichtheitsmessung

Prifverfahren: A Priifung des Gebaudes im Nutzungszustand
Prifnorm: ONORM EN 13829
Bemerkung:

Zweck der Messung:  Abnahmemessung

Anforderung nach: ONORM B 8110-1

Priifobjekt
Messgegenstand: Kindergarten
Hausleiten
Innenvolumen V: 3259 m? Fehler: +/-2 Bezugsgréiienberechnung:
Nettogrundilache A, Berechnung
Hallflache Ag. siehe Anlagen
Gebaudehshe h: '
Liftungsanlage: [ Ja |
Heizungsanlage:
Klimaanlage:

Ausfihrliche Angaben zum Gebiudezustand, den tempordren Abdichtungen sowie
dem Zustand aller Offnungen befinden sich auf den kommenden Seiten.

Messgerite
MessSystem: Minneapolis BlowerDoor Modell 4, DG-700
Geratenummern; Geblése: 16.9683LPPG Cruckmessgerat: DG700 - 1293 kalibriert; 08.01.200%9
Sonstige Geréte: Thermoanemometer, Rauchréhrchen
Seite 2
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage YNORM EN 13829
Minneapolis BlowerDoor Modell 4 - Tectite Express 3.6.7.0

Objekt:  Kindergarten Prifer/iin;  Peter Grofl
Hausleiten Datum: 09.08.2012
Klimadaten
Innentemperatur. 24°C __ Gebaudedruckdifferenz: 1 Auflenmessstelle
AuBentemperatur: 19 °C Windstarke: Gebaudestandort: B (teilweise exponiert)
Luftdruck {Standard): 101325 Pa Messunsicherheit Wind: 9 %
Unterdruck Uberdruck
Nattrliche APg1+ Apga. APoz+ ) APoz- Natériiche APor+ Apg.- APgz+ Apga.
Druckdiff. - -1,0 Pa - -1,8 Pa Druckdiff. ok bkl i bl
Messreihen
Reduzier- | Gebaude- | Geblése- | Gebiude- Volumen- || Reduzier- | Gebaude- | Geblise- | Gebaude- | volumen-
blende druck Apy, druck druck Ap - strom V, blende druck Ap,, druck druck Ap | strom V.
O ABCDE {Pa) {Pa) {Pa} {m3h) O ABCDE {Pa) {Pa) (Pa) (m%h}
APo1 A0 ]| 8P B T T :
B -35 40 -34 517
B -41 48 A0 565 _
B__ -47 58 -45 620 o
B -51 63 =90 642
B -57 7 -55 683 o
Apgz O R T [ — Apyz e —
Korrelationskoef. r: 0,897 Vertrauensintervall (95}.__ Korrelationskoef. r: Vertrauensintervall (95%)
Ceny __{mifn Pany)) 69 max. 85 min, 50 Copy  (M7(h Pan))
c, (m*h Pan)) 69 max. 85 min, 60 (o (m*(h Pan))
n ¢ 0,57 max. 0,66 | min. 0,48 h “ 0,67
Ergebnis, Kenngréfien [ V= i 3259 m* | Ag = ! [ A= ]
Unsicher- Unsicher- Unslcher- Unsicher-
Loheit | G | ket
% mmh %
Unterdruck 641 | +-13%| 0,20 +H-14% ~
Uberdruck
Mittelwert
Anforderungen nach: ONORM B 8110-1
0,6 ! 1h I e I I Fokk ‘ |

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfiillt.
Bemerkung: Das Messergebnis schlieit (verdeckte) Mangel in der Konstruktion nicht aus.

Auftragnehmer :
DCD Bauplanungsgesmbh
A - 3340 Waidhofen/Ybbs
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BlowerDoor-Leckagekurve
Objekt: Kindergarten Hausleiten
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Erzeugte Gebiudedruckdifferenz (Pa)

+ Volumenstrom Unterdruck (m3h)
m  Volumenstrom Uberdruck (m3h)
Regressionsgerade Unterdruck
--— — Regressionsgerade Uberdruck
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Natiirliche Druckdifferenzen und Fehlerbetrachtung

Objekt : Kindergarten Pruferin:  Peter Groil
Hausleiten Datum: 08.08.2012
Unterdruck Uberdruck
Natiirliche Druckdifferenz Natirliche Druckdifferenz
Messwert |Vor der Messung Nach der Messung Messwert |Vor der Messung “Nach der Messung
JOUUREIN DR % JOUUNY IS 2L. N | UL NN ORI | I
2 -0,3 -2,2 2
3 -0,4 -2,4 3
I S R 0.8 2,6 ] 4 ) N
5 -0,6 -2.4 5
6 -0,7 -2.1 G B
7 -0,6 8 [
8 -0,5 -1,6 8 B
9 -0,4 | -1,7 9
10 -0,4 -1,7 10
11 -0,5 -1,5 moy
12 -0,6 -1,4 12
13 -0,7 14 13
14 -0,9 -1,5 14
15 -0,9 -1,6 15
16 -1,0 -1,6 16
17 -1,1 1.8 17 _
18 -1,3 r 18 18
19 -1,5 -1,9 19
20 -1,7 20 20
21 -8 -2,1 n 21 T ——
22 -1,8 1.9 22
23 o -1,7 -1,9 ] I T
24 -1,7 1,7 24
25 -1,6 -1,3 25
26 -1,4 -1,2 25
27 -1.4 -1,2 27
28 -1,3 - -1,4 28
29 -1,2 s 29
30 -1,2 -1,7 30
Positive und negative Mittelwerte der natiirlichen Druckdifferenzen
Apgqs Apgy. APg;+ Apg,. APgis Apyy. Apgzs Apoa.
Mittelwert - -1,0 - -1,8 Mittelwert bt ol i e
Gesamtmittelwerte der natiirlichen Druckdifferenzen
Nat. Ap o (Pa) Ap 42 {Pa) Nat, Ap o, (Pa} Ap 4, (P2)
Druckdiff. -1,0 -1,8 Druckdiff. e bl
Bemerkungen
Fehlerbetrachtung
Bezeich. jUnsicherheiten nach dem FLiB-Beiblatt 11/2002 Unterdruck Uberdruck
a Volumenstrommesseinrichtung +{- 4 % +-4 %
b Gebéudedruckdifferenzmessung +H-3% 50 Pa il .
c Windeinfluss +/- 9% +- 9%
d Dichtekorrektur (Luftdruck) +-5% +H-5%
e Auslassen der Unter- oder Uberdruckmessung +H-T% +H-0%
g Bezugsgriiien +- 2 % +-2 %
informativ | Statistischer Fehler des Leckagesiromes +H-2% +-0%
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BlowerDoor-Priifbericht

Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Bemerkungen zum Messablauf

Obijekt: Kindergarten

Hausleiten

Einbau in Nebeneingangstir

Abfallrohre verschlossen
Liftungsrohre verschlossen
Tiren, Fenster verschlossen

Elektroleitungen die nach AuBen fuhren wurden abgedichtet
Dichtheit der Fenster mit Thermoanemometer tiberprift

Pruferfin: Peter GroRi
09.08.2012

Lt. ONORM EN 13829 ist es zulassig nur 1 Messreihe (Uber- od. Unterdruck)

mit 5 Messpunkten zu erstellen.

Es ist darauf zu achten, dass bei weiteren Arbeiten die luftdichte Hille nicht beeintrachtigt wird.

Volumenberechnung

Mafe laut Einreich- bzw. Ausfithrunfsplan bzw. vor Ort aufgenommen
Raumhé&he in m

GeschoB Nettogrundfliche in m?
Garderobe 1 16,48
Gruppenraum-1 63,75
12,17
WR+WC 9,39
Abstellr, 7,94
Beh. WC+DU 6,39
Pearsonal {Gard.-Teekil.) 29,47
Leiterin 15,35
Windfang 13,60
Lager 9,71
Kiiche 4475
Lager 14,72
Erw. WC 4,86
Abstellr. 10,03
Technik 19,93
Bewegungsraum 1 66,75
Bewegungsraum 2 66,75
6 Dachflachenfenster 1,32
Wickelraum 6,87
Abstellr. 13,48
Abstellr. 7,94
WR+WC 9,39
Gruppenraum-5 63,75
12,17
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2,80
4,14
0,45
2,50
2,80
2,50
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,50
2,80
2,80
3,00
3,00
1,19
2,80
2,80
2,80
2,50
4,14
0,45

Volumen in m?

.46,14
263,93
5,48
23,48
22,23
15,98
82,52
42,08
38,08
27,19
125,30
41,22
12,15
28,08
55,80
200,25
200,25
9,42
115,42
37,74
22,23
23,48
263,93
5,48
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